
VRIDFÖNSTER

Produktkod: VF

VF består av en robust konstruktion med ett 
starkt beslag. Beslaget gör det enkelt att öppna 
fönstret för vädring, samtidigt som man kan 
vrida runt bågen helt.

Teknisk specifikation

Glas XN4 -16SwU+ar - plc4 -16SwU+ar -XN4

Material Trä

Utvändig beklädnad Ytbehandlat trä eller Aluminium

Profiler Rundad eller Vinklad

Träskyddsklass NTR-B

Beslag Stoeryd och Fix

Handtag Hoppe, Roca eller Fix

Funktioner

Barnsäkring -

Utrymingsväg Ja

Persienn Utanpåliggande

NorDan Screens -

Spärranordning Ja

Väsentliga egenskaper vid standardutförande

Värmeisolering (EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2 0,91 W/m2K

Ljudreduktion - Rw 33 dB

Motståndsförmåga mot vindlast/tryck klass EN 12210 Klass 3

Motståndsförmåga mot vindlast/deformation Klass EN 12210 Klass C

Vattentäthet Klass EN 12208 Klass 9A

Styrka på säkerhetsanordning Tröskevärde 350N Tröskelvärde

Totalsoltransmission EN 410 54%

Ljustransmission EN 410 74%

Lufttäthet Klass EN 12207 Klass 4

Brandklass - -

Mått  Trä  Trä/Alu

Karmdjup 105 mm 117mm

Min Bredd 382 mm 382 mm

Max Bredd 2 182mm 2 182 mm

Min Höjd 385 mm 385 mm

Max Höjd 1 785 mm 1 785 mm

Bredd + Höjd Max:3 567mm Max: 3 567 mm

Rundad profil, standard

Vinklad profil, standard
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Över- 
stycke

Trä
Rundad profil

Trä / Alu
Rundad profil

Insidan
Vinklad profil

Utsida Trä
Vinklad profil

Utsida Trä/Alu
Vinklad profil

Under- 
stycke

Sido- 
stycke
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Övrig information 
För standardkulörer och  
övriga tillval se sida 46 

Max-egenskaper vid tillval

Energiklass  
>0,9 W/m2K

Ljudreduktion  
RW 33-40 dB

Brandklass  
EI130

Inbrottsklass  
RC2 och RC2N

Trä  
Rundad profil 

Aluminiumbeklädnad  
Vinklad profil 
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