
TRÄ & TRÄ/ALU

 Stilrent

 Prisvärt

Produktyp Utåtgående enkel fönsterdörr

Material Lamellimmad och fingerskarvad furu med eller utan aluminiumbeklädd utsida

Impregnering EN 942 Impregnerad Flowco Rolls vattenbaserad skyddsmedel Induline 

Modulmått Karmyttermått = modulmått – 20 mm

Karmdjup 106 mm

Tröskel Hårdträ med aluminiumprofil. Höjd 25 mm

Glaspaket 3-glas T4-14 (42mm)

U-Värde 1,2 Standard, 1,1 Tillval

Ljudisolering Helglas Rw = 33 dB / Bröstad Rw = 30 dB

Kulör Vit som standard - Trä NCS S-0502-Y / Alu RAL 9010

Hängningsbeslag Gånggjärn

Stängningsbeslag Fix S4101F Hakkolv + Fix 150

Handtag Hoppe Tokyo F1 Insida handtag, utsida täckskylt

Karmhål 16/14mm

Tätningslist Silikongummi tätningslist med två kammare. (Färg: grå)

Glaslist Glaslist av trä, pvc eller aluminium

P Märkning Gäller endast aluminiumbeklädda fönster och dörrar

 Utåtgående

 Robusta och justerbara gångjärn

 Hakkolvsspanjolett

FÖNSTERDÖRR-1

 Bröstad och helglas


