Lurs Dorr - kvalitet i alla delar

Malad i 3 lager.
Kraftigt ramtrd i fingerskarvad furu, 70 x 60mm.

Ddrrar med glas har ett U-varde pa 0,92 och dorrar utan
glas 0,82. Traditionsserien har nagot hogre U-vérde.

4st justerbara gangjarn med bakkantssakring.
EICACERIZARS . 3-glas med varmkant.

Dorrarna levereras med laskista Dorma DL91925 motsv.
funktion som Assa 2500, som uppfyller Iasklass 3.

70X60MM RAMTRA X . Vattenfast HDF/fanér

Salningsspar ar standard. Karmdjup 105mm.
Isoleringsmaterial av expanderad polystyren.
GLASHIS}&%}S@S:R@JS

. Troskel i hardtra med slitskena.

Aluminiumplat 0,5mm pa in- och utsida.

. 70-75mm dorrblad.

Vi reserverar oss for konstruktionséndringar.

70MM DORRBLAD

Garanti . Nyttig information 3 . . -
+10 ars formgaranti mot skevhet/krokighet (pa storlekar upp till 10x21)  Samtliga dérrar &r borrade fér Var produkt ar CE-markt och testad for:
. 1005[' mot kondens i i50|erg|as . 14mm karmhylsa. Handtaq och Lufttathet, Reqntathet, Sédkerhet mot

* 5 &r mot fabrikationsfel (férutsatt att skétselrad foljts) cylinder ing&r ej. Salningspar vindlast och Stangningskraft.

*2 ar pa las och gangjarn &r standard.

Du kan ldsa mer om garanti, underhall och montering pa var hemsida
www.lursdorr.com

Accoya®- ett nytt satt att anvanda tra. Alla dérrar har sprdjs och
lister i Accoya som standard.

. Accoya® ar ett behandlat tramaterial med helt unika egenskaper som

dgnar sig for produkter i ett krdvande utemiljo som exempelvis dorrar. 0w .
anarsigTore : P Det gar dven utrusta dérrar med

. Accoya® &r ett resultat av mer dn 80 drs forskning och utveckling, dar ACCOVB Plus-Paket. Se ndsta sida.
man modifierar trdmaterialet genom acetylering.

. Denna process gor att materialet ar formstabilt, perfekt for ytbehandling

och har enastaende hallbarhet. Det &r ocksd motstandskraftigt mot acco q/‘ ‘
insektsangrepp och r bade giftfritt och atervinningsbart.



