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Monteringsanvisning

Inledning
Våra monteringsanvisningar bygger på fackmässiga anvisningar och råd vedertagna i branschen och vår 
rekommendation är att dessa följs. 

NorDan AB ansvarar för att du har fått en felfri och komplett produkt. Men hur produkterna monteras på 
plats är du själv eller den du anlitar ansvarig för. Det kan förekomma särskilda omständigheter, som bara den 
monterande fackmannen kan besluta om på plats.

Att tänka på innan montage

Placering av produkt i vägg

Produkten bör placeras i väggens isolerade väggkonstruktion. Följande orsaker avgör placering:

• Vatten som tränger in i väggkonstruktionens luftspalt, belastar inte produkten samt hindras trängas 
in mot rumssidan.

• Infästningen i väggstommen blir säkrare och bättre.

• Diffusionstät invändig fog blir lättare att utföra.

• En högre yttemperatur på produktens insida uppnås, vilket gör att risken för kallras och ytkondens minskar.

• En yttre nisch minskar luftrörelserna kring produktens utsida vilket förbättrar produktens värmeisolering.

• Bättre luftcirkulation runt produktens insida uppnås, vilket minskar risken för invändig kondens.

I de fall produkten inte placeras i ytterväggens ”varma” del, ska särskild hänsyn tas till detaljutformning i väggen 
så att god luftning och vattenavvisning i anslutning till produkten kan ske. 

Se ägarhandbok för utförlig beskrivning

Extra viktigt

i

�Tung

Checklista

Teckenförklaring

Principskisser och förslag på installationsmetoder

Förslag ytterdörr i vägg med utv. tegel / drevning / fogning 

Drevning av mineralull.

Dreva inte hela träkarmens djup utan lämna ca 10 
mm luftspalt längst ut. Fogskum eller liknande skall 
ej användas (risk att karmen deformeras vid skum-
mets expansion). 

Vid brandklassade produkter används stenull med 
densitet min 30 kg/m³. Vid ljudprodukter packas 
drevningen hårdare så att en ljudtät drevning erhålls.

Bottningslist av EPDM-gummi med diameter 25 % 
större än drevspringan.

Diffusionstät elastisk fogmassa som klarar ojämnhe-
ter och temperaturskillnader från -20 till + 50°C. Vid 
brandklassade produkter används godkänd fogmassa 
Soudal Soudaseal 221 eller Sika SikaHyflex.

Ytterst i fogen placeras en regntätning, t.ex. foder. 
Fäst aldrig foder i karmen då detta kan skada karmen 
eller på annat sätt påverka karmens montage.

Förklaring

1. Utvändigt foder

2. Tryckutjämnande luftspalt

3. Drevning

4. Bottningslist

5. Fogmassa

6. Klips för anslutningsplåt

Utåtgående

1

6

2 3 4 5

Inåtgående

1

2 3 4 5

6

Ut

Ut

In

In



12 13

Plåtanslutning mot tröskel

En rostfri plåt i tjocklek 0,7mm 
trycks in i spår på tröskel.Mellan 
plåt och tröskel appliceras silikon/
fogmassa. I tröskeln sitter klipps 
som nyper åt om plåten så att den 
sitter på plats. 

Inåtgående

Inåtgående

Utåtgående

ANSLUTNING I LUFTAD VÄGG

ANSLUTNING MOT BETONGPLATTA

Utåtgående

Exempel på ihopmonterade produkter

Till sido- och överljus medlevereras täckprofiler. Täckprofilen fästs med skruv av rostfritt stål alternativt rostfria 
spik, , c/c max 150 mm. Mellan karm och täckprofil appliceras silikon/fogmassa. Mellan träkarmarna läggs två 
strängar med fogmassa. 

OBS! Vi rekommenderar regel mellan dörrkarm och sidoljus för bästa stabilitet och minskad vibration.

MONTAGE MOT REGEL

KARM MOT KARM

Överljus och sidoljus är förborrade för karmhylsa.

Kontrollera att montageskruvens längd inte skadar glaset.

Observera att detta montage inte är godkänd för brand och inbrottsklassade produkter. 

Fogmassa för utvändigt bruk skall appliceras mellan karmar på båda in och utsida.

Dörrkarm

Dörrkarm Sidoljus

Sidoljus

Förklaring

1. Drevning

2. Bottningslist

3. Fogmassa

4. Klips för anslutningsplåt

5. Fuktspärr
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14 42 23 3
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Bild 1Hålmått och karmyttermått

Hålmått i vägg

Drevmån

H
ålm

ått i vägg

Karmyttermått

Karm
ytterm

ått

Vid ytterdörrar skall 
bärkloss placeras under 

karmsida

Vid sido- och överljus 
skall bärkloss placeras  

c/c 100mm från  
hålmått ivägg

Lättbetong 8x120 mm

Tegel/Betong 8x80 mm

Stål 5,4x50 mm

Träskruv 8x64 mm

Adjufix 28, 33 & 38 mm

Distansbricka 10 mm

Tryckfördelningsbricka 2 mm

X

X < 14 mm

X < 12 mm X < 22 mm

X < 24 mm

Val av artiklar (system Adjufix) för 
karmmontage

X = Drevmån = Lämplig för tung produkt

Drevmån

Drevmån Drevmån

Drevmån

Bild 2

Infästningsdonens typ, storlek och placering får inte förhindra fullgod drevning och 
obruten ångspärr mellan karm och vägg. Infästningsdonen ska ha ett korrosionsskydd 
som motsvarar minst 12 µm Zn.�

Tillval för lätta produkter och tunga produkter relaterat till drevmån

Mer info finns på www.spitpaslode.se/sv/
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Om produkten klassas som en lätt eller tung produkt beror på funktion, form och vikt. Även 
om vikten är stor så kan funktionen eller formen överstyra vikten och produkten klassas trots 
sin tyngd som en lätt produkt. Klassas produkten som en tung produkt måste man anpassa 
infästningen efter vissa förutsättningar (se Bild 1).

Funktioner som alltid anses vara lätta produkter:

• Fasta fönster typ sidoljus och överljus

Tunga produkter:

• Ytterdörrar då vikten överstiger 50 kg

Vid sammanbyggnad skall gångjärnsidan på tunga produkter alltid monteras i väggdel.

OBS! Vi rekommenderar regel mellan dörrkarm och sidoljus for bästa 
stabilitet och minskad vibration.

Lätta och tunga produkter Bild 3

Vikt över 50 kg  = Tung

Sammanbyggning av öppningsbar och fast produkt

0º

BA

A = BA=BY=X

15-20 mm

15-20 mm

Y

X

Y

Y

X = Y
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Bild 4

Bild 6

Bild 5

Bild 7

Trycksätt bärklossar

Trycksätt bärklossar

Utåtgående

Inåtgående
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Bild 8

Bild 9

Bild 10

-X +X+X

900900

900900

Bild 11

Bild 12 Bild 13

Låspunkt Låspunkt

Låspunkt

Låspunkt

A = B

BA

900900

900900

3 mm 

(±0,5 mm)

2 mm (±1 mm)

Standardlås 3-punktslås
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Monteringsanvisning
Ytterdörrar, sido- och överljus monteras på sådant sätt att de vid utbyte går att demontera utan ingrepp i 
väggstomme. Karm ska vara infäst mot väggstomme, så att last från dörrbladets egentyngd, vindlast och 
brukslaster kan överföras från karm till väggstomme. I förekommande fall ska även krav på intrångsskydd 
beaktas.     NorDan AB rekommenderar användning av justerbar karmhylsa som uppfyller krav enligt svensk 
standard SS 81 73 32, exv. Kartro Adjufix.

Anslutningsdetaljer till ytterdörr får inte monteras så att de inkräktar på ytterdörrens eller beslagens funktion.

• Kontrollera att väggens hålmått är mellan 15-24 mm större än fönstrets karmyttermått se Bild 1.

• NorDan rekommenderar en drevmån på 7,5 - 12 mm se Bild 2

• Välj rätt monteringstillbehör med hjälp av Bild 2 och 3

• Fäst gärna klossar eller annat hjälpmedel i vägghålet, för att förhindra dörr från att falla ut och orsaka olyckor.

• Vid öppningsbara produkter hängs dörrbladet ur karmen innan montage. Om det finns en dörrbroms skall 
bromsarmen frigöras från karminfästning.

• Bärklossar läggs nedtill under karmsidorna. Bärklossarna ska vara av hårt och formstabilt material t.ex. 
ek, bok eller plast och ca 15-20 mm mindre i djup än karmen, för att kunna utföra en obruten diffusi-
onstätning. Bild 4

• Karmen ställs på bärklossarna. Justera klossarna så att karmunderstycket blir helt i våg och att springan 
mellan karm och dörrhål är lika stort runt om. Viktigt att trycksätta klossningen så att bärkloss och 
underlag komprimeras. Detta för att undvika att produkten sätter sig. Bild 4, 5

• Skruva ut de övre hylsorna i karmsidorna, så att de klämmer lätt mot väggsidan. Gör sedan likadant med 
de nedre hylsorna på karmsidorna. Hylsorna får max skruvas ut 12mm.

•  VIKTIGT! Gäller alla öppningsbara produkter som är inbrottsklassade enligt EN 1627 samt Branddörr, 
Ljuddörrar och dörrar bredare än M10, förbättrar även inbrottsprestanda på vanlig standarddörr. Fäst 
alltid klossar/kilar bakom varje låspunkt i ytterdörren. Det försvårar inbrottsförsök.  Bild 12

• Kontrollera med mätinstrument att karmen inte lutar åt något håll samt att diagonalmåtten är lika. 
Kontrollera att karmfalsbredden är lika. Justera vid behov med karmhylsorna. Bild 6, 7, 8, 9

• Skruva fast karmen med den skruv som är avsedd för det aktuella infästningsmaterialet. Bild 2

• Har ytterdörren fler infästningar, skruva då ut hylsorna så att karmen är rak och inte tvistad. Montera 
därefter skruvarna. Bild 9

• När det gäller pardörrar kan man behöva sätta en extra infästning av karmen i överdelen. 

• I pardörrströsklar finns det ett justerbart slutbleck där man kan justera vilket stängningstryck man vill ha 
på den passiva dörren, kan även behövas justeras om man tycker att vibrationer uppstår vid stängning 
av huvuddörren. Som justerverktyg använd en 14mm insexsnyckel Bild 13. Tänk även på att injustering 
av båda dörrarna i sidled är korrekt gjort så att låset fungerar som det är tänkt.

OBS! Vid montage av ytterdörrar eller tyngre produkter så ska 
tryckfördelningsbricka användas.

• Kontrollera återigen att karmen är i våg och lod och att diagonalmåtten är lika. (Se avsnitt kontroll av 
montage) 

• Häng i dörrbladet i karmen.

• Montera täckplugg i infästningshålen och stäng dörren.

• Du är nu färdig med ditt montage . Kom ihåg att avlägsna etiketter från glasytorna inom 3 månader 
från montage.

• Montering av tätningspackningar på utsidan skall ske vid montering av trycke och cylinder.

OBS!

OBS!

Montera cylinder och handtag omgående efter dörrens 
montering, annars kan vatten tränga in genom urtagen 
och förstöra dörren.

Alla fästpunkter skall ha monterad skruv ( vid tunga 
produkter även tryckfördelningsbricka)


